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Cables de Energía y Control de Baja Tensión
RC4Z1-K  (AS) 0.6/1 kV

APLICACIONES
Se emplean en instalaciones fijas de distribución o  
alimentación de equipos de baja tensión en instalaciones 
interiores y exteriores donde se requiera una protección 
electromagnética del propio cable y/o de otros circuitos o 
aparatos eléctricos cercanos al mismo. Habitual en plantas 
industriales y entornos con influencia electromagnética 
donde se requiera cierta seguridad ante el fuego.

CONSTRUCCIÓN
Conductor:  
Cobre flexible clase 5, s/UNE EN 60228 IEC 60228.
Aislamiento:  
Polietileno Reticulado - XLPE.
Identificación:  
s/UNE-21089-1 (Ver tabla de colores).
Cableado:  
Conductores aislados cableados en coronas concéntricas.
Relleno (opcional):  
Compuesto de Poliolefina libre de halógenos que puede ser  
sustituido por un separador de cintas de poliéster.
Pantalla:  
Trenza de cobre con recubrimiento mínimo del 60%.
Cubierta Exterior:  
Compuesto especial de Poliolefina libre de halógenos.  
Color: Verde.

Cable apantallado de Alta Seguridad (AS) y con certificación 
CPR, utilizado en circuitos de baja tensión en instalaciones 
fijas interiores y exteriores donde se requiera protección
electromagnética. Conductor de cobre flexible, pantalla de 
trenza de cobre y materiales libres de halógenos.

Recomendado en:
ITC-BT20 Instalaciones interiores o receptoras.
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CODIFICACIÓN DE COLOR
UNE 21089-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - NORMATIVA
Norma Ref. Diseño
Clasificación CPR (Euroclase)
No Propagador de la Llama
No Propagador del Incendio
Libre halógenos
Baja corrosividad de gases
Baja emisión de humos
Baja opacidad de humos
Tensión nominal
Tª máxima en el conductor  
Rango temp. ambiente

• La temperatura máxima del conductor para situaciones de  
emergencia es de 130 °C y de 250 ºC para situaciones extremas 
de cortocircuito.
•  La pantalla de trenza de proporciona protección electromagnética 
para evitar tensiones inducidas en el propio cable y en instalaciones 
eléctricas próximas al mismo.

UNE 21123-4, IEC 60502-1
Eca (UNE-EN 50575)
UNE-EN 60332-1 (IEC 60332-1)
UNE-EN 60332-3 (IEC 60332-3)
UNE-EN 60754-1 (IEC 60754-1)
UNE-EN 60754-2 (IEC 60754-2)
UNE-EN 50399
UNE-EN 61034 (IEC 1034)
600/1000 V
+90 ºC
-40ºC +60ºC

No propagación de la llama

UNE-EN 60332-1-2 ;  IEC 60332-1-2

No propagación de incendio

UNE-EN 50399

UNE-EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24

Flexibilidad aumentada

Libre de halógenos

UNE-EN 60754-2; IEC 60754-2

UNE-EN 60754-1; IEC 60754-1

Baja emisión de gases corrosivos

UNE-EN 60754-2; IEC 60754-2

Baja opacidad de humos

UNE-EN 61034-2; IEC 61034-2

Protección frente a las interferencias 

electromagnéticas

Eca
CPR

Temperatura máxima del 
conductor: +90 ºC90 ºC

Reducida emisión de gases tóxicos

UNE-EN 60754-2; IEC 60754-2
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Número de  
conductores  

x sección

Peso  
nominal  

(1)

Resistencia  
del conductor  

a 20 ºC

Bajo tubo  
o canal 

protector 
40 ºC  (3)

cos μ =1Diámetro  
nominal  

exterior (1)

Radio  
mínimo de 
curvatura  

(1)

Al aire / En 
bandeja 

40 ºC  (2)

Enterrado 
25 ºC   

(4)

cos μ =0,8

Intensidad máxima admisible Caída de tensión

mm2	 mm	 kg/km	 mm	 Ω/km	 A	 A	 A	 V/(A.km)	 V/(A.km)

Cables de Energía y Control de Baja Tensión
RC4Z1-K  (AS) 0.6/1 kV

(1) Valores aproximados.

(2) Norma UNE-HD 60364-5-52 Tabla C.52.1 bis. Instalación en bandeja perforada o rejilla a 
la sombra. 1x: instalación tipo F (XLPE3). 2x, 3G: instalación tipo E (XLPE2).  
3x, 4G, 4x, 5G: Instalación tipo E (XLPE3).

(3) Norma UNE-HD 60364-5-52 Tabla C.52.1 bis. Instalación a la sombra bajo tubo en  
montaje superficial o empotrado en pared de mampostería; o bajo canal protector en  
montaje superficial o suspendido.1x: Instalación tipo B1 (XLPE3).  
2x, 3G: Instalación tipo B2 (XLPE2). 3x, 4G, 4x, 5G: Instalación tipo B2 (XLPE3).		
		

(4) Norma UNE-HD 60364-5-52 Tabla C.52.1 bis. Instalación enterrada, directamente o bajo 
tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K.m/W y temperatura de 25º C 
(estándar en España). 
1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica: instalación tipo D1/D2 (XLPE3) .  
2x, 3G: instalación tipo D1/D2 (XLPE2). 
 

Los datos contenidos en este documento no suponen ningún compromiso para Tecnohm. 
La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en esta hoja técnica 
sin previo aviso.

1x10	 5,7	 180	 89	 1,91	 72	 57	 58	 4,00	 3,31

1x16	 6,7	 240	 89	 1,210	 97	 77	 75	 2,51	 2,12

1x25	 8,3	 340	 105	 0,78	 122	 100	 96	 1,59	 1,37

1x35	 11,1	 500	 120	 0,554	 153	 124	 117	 1,15	 1,01

1x50	 12,7	 655	 135	 0,386	 188	 151	 138	 0,85	 0,77

1x70	 14,8	 870	 155	 0,272	 243	 193	 170	 0,59	 0,56

1x95	 16,4	 1085	 165	 0,206	 298	 234	 202	 0,42	 0,43

1x120	 18,4	 1360	 185	 0,161	 350	 272	 230	 0,34	 0,36

1x150	 20,2	 1640	 205	 0,129	 401	 313	 260	 0,27	 0,31

1x185	 22,1	 1960	 225	 0,106	 460	 356	 291	 0,22	 0,26

1x240	 25,2	 2525	 255	 0,0801	 545	 419	 336	 0,17	 0,22

2x1,5	 9,3	 99	 93	 13,3	 23	 17,5	 24	 30,98	 24,92

2x2,5	 9,9	 119	 99	 7,98	 32	 24	 32	 11,68	 9,46

2x4		 10,3	 142	 105	 4,95	 44	 32	 42	 11,68	 9,46

2x6		 12,0	 195	 120	 3,30	 57	 41	 53	 7,90	 6,42

2x10	 13,7	 281	 140	 1,91	 78	 57	 70	 4,67	 3,84

2x16	 15,5	 391	 155	 1,21	 104	 77	 91	 2,94	 2,45

3G1,5	 9,6	 116	 96	 13,3	 23	 17,5	 24	 30,98	 24,92

3G2,5	 10,7	 156	 110	 7,98	 32	 24	 32	 18,66	 15,06

3G4	 11,4	 196	 115	 4,95	 44	 32	 42	 11,68	 9,46

3G6	 12,6	 258	 130	 3,30	 57	 41	 53	 7,90	 6,42

3G10	 14,6	 384	 150	 1,91	 78	 57	 70	 4,67	 3,84

3G16	 16,8	 548	 170	 1,21	 104	 77	 91	 2,94	 2,45

4G1,5	 11,6	 175	 120	 13,3	 20	 16,5	 21	 26,94	 21,67

4G2,5	 12,6	 220	 130	 7,98	 28	 22	 27	 16,23	 13,10

4G4	 13,8	 290	 140	 4,95	 38	 30	 35	 10,16	 8,23

4G6	 15,2	 370	 155	 3,30	 49	 39	 44	 6,87	 5,59

4G10	 17,5	 550	 175	 1,91	 68	 54	 58	 4,06	 3,34

4G16	 19,9	 780	 200	 1,21	 91	 72	 75	 2,56	 2,13

4x25	 24,1	 1160	 245	 0,780	 115	 91	 96	 1,62	 1,38

4x35	 28,4	 1825	 285	 0,554	 143	 114	 117	 1,17	 1,01

4x50	 30,3	 2305	 305	 0,386	 174	 139	 138	 0,86	 0,77
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Número de  
conductores  

x sección

Peso  
nominal  

(1)

Resistencia  
del conductor  

a 20 ºC

Bajo tubo  
o canal 

protector 
40 ºC  (3)

cos μ =1Diámetro  
nominal  

exterior (1)

Radio  
mínimo de 
curvatura  

(1)

Al aire / En 
bandeja 

40 ºC  (2)

Enterrado 
25 ºC   

(4)

cos μ =0,8

Intensidad máxima admisible Caída de tensión

mm2	 mm	 kg/km	 mm	 Ω/km	 A	 A	 A	 V/(A.km)	 V/(A.km)

Cables de Energía y Control de Baja Tensión

(Continuación)

RC4Z1-K  (AS) 0.6/1 kV

(1) Valores aproximados.

(2) Norma UNE-HD 60364-5-52 Tabla C.52.1 bis. Instalación en bandeja perforada o rejilla a 
la sombra. 1x: instalación tipo F (XLPE3). 2x, 3G: instalación tipo E (XLPE2).  
3x, 4G, 4x, 5G: Instalación tipo E (XLPE3).

(3) Norma UNE-HD 60364-5-52 Tabla C.52.1 bis. Instalación a la sombra bajo tubo en  
montaje superficial o empotrado en pared de mampostería; o bajo canal protector en  
montaje superficial o suspendido.1x: Instalación tipo B1 (XLPE3).  
2x, 3G: Instalación tipo B2 (XLPE2). 3x, 4G, 4x, 5G: Instalación tipo B2 (XLPE3).		
		

(4) Norma UNE-HD 60364-5-52 Tabla C.52.1 bis. Instalación enterrada, directamente o bajo 
tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K.m/W y temperatura de 25º C 
(estándar en España). 
1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica: instalación tipo D1/D2 (XLPE3) .  
2x, 3G: instalación tipo D1/D2 (XLPE2). 
 

Los datos contenidos en este documento no suponen ningún compromiso para Tecnohm. 
La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en esta hoja técnica 
sin previo aviso.

5G1,5	 12,4	 205	 125	 13,30	 20	 16,5	 21	 26,94	 21,67

5G2,5	 13,6	 265	 140	 7,98	 28	 22	 27	 16,23	 13,10

5G4	 15,0	 350	 150	 4,95	 38	 30	 35	 10,16	 8,23

5G6	 16,5	 455	 165	 3,30	 49	 39	 44	 6,87	 5,59

5G10	 19,1	 670	 195	 1,91	 68	 54	 58	 4,06	 3,34

5G16	 22,0	 975	 220	 1,21	 91	 72	 75	 2,56	 2,13

5G25	 26,5	 1435	 265	 0,78	 115	 91	 96	 1,62	 1,38

5G35	 31,4	 2245	 315	 0,55	 143	 114	 117	 1,17	 1,01

5G50	 36,5	 3135	 365	 0,39	 174	 139	 138	 0,86	 0,77

7G1,5	 12,1	 202	 125	 13,30	 10,5	 8,5	 10,0	 30,98	 24,92

7G2,5	 14,0	 295	 140	 7,98	 12,5	 10,0	 12,0	 18,66	 15,06

12G1,5	 14,8	 305	 150	 13,30	 9,0	 7,0	 8,5	 30,98	 24,92

12G2,5	 18,9	 570	 190	 7,98	 11,5	 9,0	 11,0	 18,66	 15,06

14G1,5	 16,2	 383	 170	 13,30	 8,0	 6,5	 7,5	 30,98	 24,92

14G2,5	 20,0	 650	 200	 7,98	 10,5	 8,5	 10,0	 18,66	 15,06

19G1,5	 18,5	 487	 185	 13,30	 7,0	 5,5	 6,5	 30,98	 24,92

19G2,5	 22,5	 795	 210	 7,98	 9,5	 7,5	 9,0	 18,66	 15,06


